Provincia di Lucca

Comune di Fabbriche di Vallico

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO IDROELETTRICO
DENOMINATO MULINO FABBRICHE

sul torrente Turrite Cava

Committente:

Comune di Fabbriche di Vallico
Fabbriche di Vallico (LU), Loc. Campaccio n.2

Progetto:
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AMBIENTE | IDRAULICA |STRUTTURR| ENERGH |
degli Ingg.Ivan Casoli e Ada Francesconi

Rilievi Topografici e studio plano altimetrico tracciato:

Studio Tecnico & Topografico

Geomm. Mauro Giusti & Cesare Beconcini
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Centrale di produzione :
Piante e sezioni
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Muro del bottaccio
del mulino esistente

BOTTACCIO DEL
MULINO ESISTENTE

Rivestimento
in pletra Condotte adduttrici Collettore

(@1200mm In acclaiod

Quota plL a monte
del meccanismo motore

da definirsl in base alle
caratterisitiche del canale

Paratole di manovra
e di servizio

Gargami per panconi
e panconcini di
regolazione

A

Elettro-turbina
sommersa \

N.B.: NELL'ELABORATO VENGONO INDICATE SOLO

LE STRUTTURE IN C.A.; LE PARETI PERIMETRALI ESTERNE
(LATI IN VISTA) SONDO DA INTENDERSI|I RIVESTITE IN PIETRA
GLI SPESSORI DELLE PARETI SONO INDICATIVI E DOVRANNDO
ESSERE DEFINITI IN FASE COSTRUTTIVA IN ACCORDO CON LA
DITTA VINCITRICE DELL'APPALTO IN FUNZIONE SIA DEI

DIMENSIONAMENTI STRUTTURALI CHE DELL'INGOMBRO E
DEL PESDO DELLE MACGCHINE
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Condotta di scarico
< della centrale
N 82000nn In acclalo)

Diffusore

Lunghezza canale discarico di circa 26m
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Materiale alluvionale
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Roccia in posto

PROSPETTO SUD-EST

(STATO DI FATTO)

PIANTA PIANDO QUOTA +342.50
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Ancoragpio Pozzo di
Condotte adduttrici turbinaggio
@1200mm In acclaio) (@int.2200mm> Parete In ca.

Collettore (spessore 25cm)
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